* Képérzékeld

* Felbontas

* Objektiv

*LED

* Infra hatétavolsag
* Vizbejutas védelem
* Tartékonzol

* Egyéb

Tipus
Képérzékeld

TV jelrendszer
Effektiv pixelszam
Sorfelbontas

Minimalis megvilagitas

SANAN SA-1519E

SONY EFFIO-E;

700TVL

9-22mm kézi zoom objektiv;
36db, 8mm-es LED;

50m;

IP66;

3 csuklés tartokonzol;

Kivulrél, megbontas nélkul allithatd objektiv.

SA-1519E
SONY EFFIO-E,
PAL/NTSC
PAL:1020(H)x596(V)
NTSC:1020(H)x508(V)
700TVL
0.001Lux/F1.2

OLux (Infraval)



Szinkronizalo rendszer

Jel/zaj viszony
Elektronikus zar

Fehéregyensuly
Ellenfény kompenzacio
Automatikus jelerésség

vezérlés
Gamma allitas
Video kimenet

Objektiv

LED
Infra hatétavolsag
Tapfesziltség
Miikodési hdmérséklet

Méretek (mm)

Suly (9)

Bels6 szinkronizalas
>54dB
1/50-1/60,000mp. (PAL)
1/60-1/60,000mp. (NTSC)
Automatikus fehér szinegyensuly kévetés

Van
Automatikus

0.45
1.0Vp-p 75Q
9-22mm kézi zoom-os objektiv
36db, 8mm-es LED

50m

12VDC

-10°C - +50°C RH90% MAX
255mmx144mmx152mm

10509
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A dokumentiécié a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak valtoztatédsa jogi kovetkezményeket vonhat maga utan.
A forditasbdl, illetve a nyomdai kivitelezésébdl szarmazé hibdkért felelésséget nem vallalunk.
A leiras és a termék véltoztatasanak jogat a forgalmazé és a gyarto fenntartja.



